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Cykelstall for nedgjutning 
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1. Grav ett hål for fundamentet. Djupet besta ms

utifrån ytskikt/markforhållande. Stativet bor stå

ca. 850 mm over ytskiktet.

2. Vi rekommenderar två ØlO armeringsjarn

som langsgående armering i fundamentet.

3. Fyll i betong. Stick stativet min. 100 mm ned i

betongen och rata upp stativet med hjalp av ett

langsgående tvarslag.

4. c/c-avståndet bor vara minst c/c 420 mm.

5. Låt betongen harda enligt

betongleverantorens anvisning innan stativet tas

i bruk.

lnstallation Are cykelstall 

Fundamentet till det rada stallet ar ka pat (special) 

Cykelstall for betongsockel 

1. Fall betongsockeln ner i marken så att toppen

av sockeln ligger i marknivå.

2. Slipa 5 cm på nedre delen av stativet med

sandpapper så att lim met faster.

3. Stick anden av stativet ned i sockelhålen och

rata upp stativet.

4. Hall limspackel alternativt expanderbetong

ned i hålen langs stativandarna. anvisning innan

stativet tas i bruk.

5. Låt limmet/betongen harda

enligt leverantorens instruktion. 

6. Berakna ca. 1 kg lim

per 10 stativ.


